
Лотки бетонные, решетки и комплектующие к ним DN100 класса нагрузки С250

№ по каталогу
Класс 

нагрузки
Наименование

Длина, 
мм

Ширина, 
мм

Высота, 
мм

Вес,       
кг

Цена Розница 
Москва 2018, 

руб.
Системы поверхностного водоотвода DN100
Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. C250, без уклона

13800 A B C  Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм)  КП 50.14 (10).6(3) ‐ BG DN100 500 140 60 7 280 �

11000 A B C 
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм)  КП 100.16 (10).8(4,5) ‐ 
BGF

DN100 1000 160 80 19 605 �

11001 A B C 
Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм)  КП 100.16 
(10).10(6,5)‐ BGF

DN100 1000 160 100 22 630 �

Бетонные лотки (мелкосидящие) BGF DN100, кл. C250, с вертикальным водосливом, без уклона

11002 A B C  Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм)  КП100.16 (10).8(4,5)‐
BGF

DN100 1000 160 80 18 945 �

11003 A B C  Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм)  КП 100.16
(10).10(6,5)‐ BGF

DN100 1000 160 100 21 945 �

Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, без уклона

13801 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм)КU  100.14 (10).12,5(9) ‐ DN100 1000 140 125 24 560 �
RU13000 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм)КU 100.16,3 (10).13,2(9, DN100 1000 163 132 30 660 �
RU13001 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм)КU 100.16,3 (10).15,7(11 DN100 1000 163 157 33 680 �
RU13002 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм)КU 100.16,3 (10).18,2(14 DN100 1000 163 182 36 705 �

Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, без уклона, с вертикальным водосливом
13803 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с водосливом КUв  100 DN100 1000 140 125 22,7 890 �

RU13005 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с водосливом КUв 100 DN100 1000 163 132 28,7 990 �
RU13006 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с водосливом KUв 100 DN100 1000 163 157 31,7 1 015 �
RU13007 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с водосливом КUв 100 DN100 1000 163 182 34,8 1 040 �

Бетонные лотки BGU DN100, кл. C250, с уклоном 0,5 %
RU13010 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с уклоном 0,5%  КUу 1 DN100 1000 163 137 30,3 760 �
RU13011 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с уклоном 0,5%  КUу 1 DN100 1000 163 142 30,9 760 �
RU13012 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с уклоном 0,5%  КUу 1 DN100 1000 163 147 31,5 760 �
RU13013 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с уклоном 0,5%  КUу 1 DN100 1000 163 152 32,1 760 �
RU13014 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с уклоном 0,5%  КUу 1 DN100 1000 163 157 32,7 760 �
RU13015 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с уклоном 0,5%  КUу 1 DN100 1000 163 162 33,3 760 �
RU13016 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с уклоном 0,5%  КUу 1 DN100 1000 163 167 33,9 760 �

***Для предоставления скидки просим Вас направлять заявки на электронную почту info@intermetal.ru
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RU13017 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с уклоном 0,5% КUу 10 DN100 1000 163 172 34,5 760 �
RU13018 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с уклоном 0,5%  КUу 1 DN100 1000 163 177 35,1 760 �
RU13019 А В С Лоток водоотводный бетонный коробчатый (СО‐100мм), с уклоном 0,5%  КUу 1 DN100 1000 163 182 35,7 760 �

Бетонные пескоуловители BGU DN100, кл. C250
13804 А В С Пескоулавливающий колодец бетонный  (СО‐100мм), односекционный ПКП  50 DN100 500 140 385 26,5 3 135 �

RU13039 А В С Пескоулавливающий колодец бетонный  (СО‐100мм), односекционныйПКП  50 DN100 500 160 500 45 3 190 �
Дополнительные принадлежности к бетонным пескоуловителям BGU DN100

49010900 Корзина стальная универсальная для пескоулавливающего колодца (СО‐100мм DN100 400 80 163,5 1,4 2 000 �
Дополнительные принадлежности для бетонных лотков BGF/BGU DN100, кл. C250

104 Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного бетонного DN100  DN100 95 30 27 0,15 90 �
22222 Заглушка торцевая стальная (СО‐100мм), ЗТ 10 ‐ 16. 8. 0,125 DN100 1,25 160 80 0,2 290 �
22220 Заглушка торцевая стальная (СО‐100мм), ЗТ10 ‐ 15,6. 24. 0,125 DN100 1,2 156 243 0,4 470 �
22221 Заглушка торцевая стальная (СО‐100мм)с водосливом  ЗТв 10 ‐ 15,6. 25. 0,125 DN100 1,2 156 250 0,5 1 350 �
1400 Насадка усиливающая НУ‐100.2,3.2,4‐ОС‐ЛВ, стальная оцинкованная  1000 23 27 0,5 155 �

Решетки водоприемные для лотков DN100 (Gidrolica Standart/Standart Plus/PolyStandart/PolySand/BGF/BGU)

500 A
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ ‐10.13,6.50 ‐ штампованная 
стальная оцинкованная, кл. А15 

DN100 500 136 20 0,8 255 �

508 A
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ ‐10.13,6.100 ‐ штампованная 
стальная оцинкованная, кл. А15

DN100 1000 136 20 1,6 510 �

508/1 A
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ‐10.13,6.100 ‐ штампованная 
стальная оцинкованная с отверстиями для крепления, кл. А15

DN100 1000 136 20 1,6 510 �

502 A
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ ‐10.13,6.100 ‐ штампованная 
медная, кл. А15 

DN100 1000 136 20 1,6 3 580 �

503 A
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ ‐10.13,6.100 ‐ штампованная 
стальная нержавеющая, кл. А15 

DN100 1000 136 20 1,6 1 670 �

504 A
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ ‐10.13,6.50 ‐ ячеистая 
пластиковая, кл. А15

DN100 500 137,8 16,5 0,42 210 �

501 A B
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ ‐10.13,6.100 ‐ ячеистая стальная 
оцинкованная, кл. В125 

DN100 1000 136 20 3,3 1 500 �

506 A B C
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ ‐10.13,6.50 ‐ щелевая чугунная 
ВЧ, кл. С250

DN100 500 136 13 2,1 675 �

5065 A B C
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ ‐10.13,6.50 ‐ щелевая чугунная ВЧ 
оцинкованная, кл. С250 

DN100 500 136 13 2,2 950 �

507 A B C
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ ‐10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ, 
кл. С250

DN100 500 136 13,5 2,7 675 �

       ***Для предоставления скидки просим Вас направлять заявки на электронную почту info@intermetal.ru
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5075 A B C
Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ ‐10.13,6.50 ячеистая чугунная ВЧ 
оцинкованная, кл. С250 

DN100 500 136 13,5 2,8 950 �

новинка! RU1305032 A В С
Решетка чугунная щелевая DN 100, 500/155/7, Кл. C 250 кН (BGF, BGU), с
пружинным крепежом

DN100 500 155 17 3,6 950 �

Дополнительные принадлежности для решеток водоприемных DN100
103 Крепеж Gidrolica для чугунных решеток DN100 DN100 54 20 25 0,1 85 �

           ***Для предоставления скидки просим Вас направлять заявки на электронную почту info@intermetal.ru


